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Gabinete delgado y liviano

Gabinete delgado y liviano con componentes altamente integrados
• Diseño 3 en 1 
• 31 mm de espesor 
• 6,2 kg por gabinete
El diseño de tablero puente 3 en 1 altamente integrado permite una estructura de 
gabinete liviana y una EMI baja. La apariencia delgada del producto con marco de 
metal negro puede adaptarse a diversos entornos en el sitio.

COLORES MAS VIVOS 

• Frecuencia de actualización de 3840 Hz 
• Amplio rango de visualización de 170° 
• Almacenamiento de datos en pantalla incorporada
La aplicación de un controlador IC de alta calidad, varios mecanismos de 
compensación de grises y una ganancia de corriente lineal de alta precisión pueden 
contribuir a una reproducción más precisa del color de la pantalla. El IC con modo de 
escaneo de dispersión de nivel de grises PWM se utiliza para mejorar el nivel de 
escala de grises de la pantalla y la frecuencia de actualización de disparo.
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Tecnologia dinámica de ahorro de energia

• Bajo consumo de energía 
• Baja temperatura de pantalla 
• Operación silenciosa 
• Monitoreo en tiempo real
La tecnología dinámica de ahorro de energía incorporada y el control de escala de 
grises PWM reducen el consumo de energía inútil y obtienen un alto nivel de escala 
de grises con bajo brillo. Aplique la innovadora tecnología de compensación de grises 
actual para eliminar la visualización de escala de grises baja y la desviación de color 
entre módulos. Detección de circuito abierto y la función de protección proporciona 
monitoreo en tiempo real, brindando protección dual para el funcionamiento de la 
pantalla.

Gabinete de alta precisión

• LED patentados
• Gabinete de aleación de aluminio
El gabinete adopta tecnología de procesamiento CNC de alta precisión, lo que 
garantiza un empalme perfecto durante la instalación. Aplique LED patentados para 
mejorar la relación de contraste y el rendimiento de protección.
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Modelos VL-HD3112 VL-HD3115 VL-HD3118 VL-HD3125

Pixel Pitch 1.25mm 1.53mm 1.839mm 2.5mm

Configuración de Pixel SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD2121

Densidad de Pixeles (dots/m2) 640000 422500 295664 160000

Resolución de módulo 256 x 128 208 x 104 174 x 87 128 x 64

Tamaño de Módulo (mm) 320 x 160

Peso del Módulo (kg) 0.3

Módulos por Gabinete 3 x 2

Resolución del Gabinete (px) 512 x 384 416 x 312 348 x 261 256 x 192

Modo de escaneo 1/32 1/52 1/58 1/32

Medidas del Gabinete (mm) 640 x 480 x 31.4

Superficie del Gabinete (m2) 0.3072

Peso del Gabinete (kg) 6.2

Mantenimiento Front

Material del Gabinete Die-casting Aluminum

Brillo (nits) 550 800

TEMPERATURA COLOR 9300

Angulo de Visión 170°H / 170°V

Contraste 6500/1

Consumo Pico (watts X M2) 293 423

Consumo Promedio (watts X M2) 98 141

Escala de Grises (bits) 13

Frecuencia de Refresco (Hz) 3840

Grado de Protección IP40

HD series v2

VL-HD / 1.27 / 1.53 / 1.84 / 2.5

HD series V2

Certificaciones internacionales

Alta calidad garantizada con certificaciones de origen.

ROHS – CCC – ETL – CE - CB - FCC
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Tecnología viewled para 
la serie HD v2:

Viewled technology

Materiales de avanzada

Los gabinetes están construidos en materiales 
que brinda disipación de calor continua. Esto 
hace que la temperatura emitida por los 
componentes se disipe hacia atrás de la pantalla 
librando a los leds y placas de esta exposición.

100% Front service

Nuestros equipos están desarrollados sobre 
montajes portantes que agilizan instalaciones y 
mantenimientos.

Materiales ultralivianos

Utilizamos materiales del menor peso posible y 
de la mayor resistencia requerida.
Seleccionamos cuidadosamente cada 
componente que integrará la instalación para 
ofrecer la máxima seguridad y terminaciones 
estéticas de calidad.

Procesadores broadcast

Equipamos con componentes utilizados en la 
industria broadcast (estudios de TV).
Esto hace que el procesamiento de la 
información sea rápido y preciso controlando 
colorimetría, escaneo, escala de grises, entre 
otros parámetros.

“CABLE FREE” tech

La tecnología “Cable Free” evita el cableado 
interno del gabinete reemplazándolo por fichas 
directas entre componentes eliminando la tasa 
de fallas por conexionado.

Bajo nivel de ruido

Utilizamos fuentes de alimentación eléctrica de 
bajo nivel de ruido, con disipadores térmicos (no 
coolers) para evitar el “zumbido” dentro del 
recinto.
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